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1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

Mit diesem Reglement soll die Bereitstellung der notwendigen Abstellplatze fir Mo-
torfahrzeuge und Zweirader gesichert werden. Dies hat unter Bertcksichtigung der
Belange des Umwelt- und Ortsbildschutzes, der Verkehrsbelastung, der Bedurfnisse
der Wohnbevdlkerung, des anséssigen Gewerbes und der Industrie zu geschehen.

Art. 2 Anwendungsbereich

Dieses Reglement ist fir das gesamte Gemeindegebiet giltig. Sind fir einzelne Gebiete
Sonderbestimmungen erlassen worden, so gilt dieses Reglement als erganzendes
Recht.

Art. 3 Delnition

Als Abstellplatz im Sinne des Reglements gilt jede ober- oder unterirdische Flache,
die zum Abstellen von Fahrzeugen auf 6ffentlichem oder privatem Grund bestimmt
ist. In ihrer Gestaltung und Dimension hat sie den in diesem Reglement formulierten
Anforderungen zu entsprechen.

2. Abstellplatze fur Motorfahrzeuge

Art. 4 Erstellungsp'icht bei Neubauten, Erweiterungen, Zweckanderungen

Bei Erstellung, wesentlichen Nutzungsénderungen oder allgemeinen baulichen Ande-
rungen von Bauten und Anlagen hat der Grundeigentimer oder Baurechtsnehmer fr
die Bereitstellung von gentigend Abstellplatzen besorgt zu sein.

Die erforderlichen Abstellplatze sind mit der Baueingabe auszuweisen und bis spéa-
testens zum Bezug des Bauobjektes zu erstellen. Die Anzahl der zu erstellenden
Plichtparkplatze ist Bestandteil der baurechtlichen Bewilligung.

Art. 5 Erstellungspicht bei bestehenden Bauten

Bei bestehenden Bauten und Anlagen sind die Festlegungen geméss 8§ 243 Abs. 2
PBG massgebend.
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Art. 6 Lage

Die Abstellplatze sind verkehrsgerecht und ausserhalb des Baulinienbereiches zu
platzieren. Fur Parkplatze, welche ausnahmsweise im Baulinienbereich oder innerhalb
des gesetzlichen Strassenabstandes erstellt werden, ist der Eintrag eines Beseitigungs-
revers im Grundbuch zwingend.

Sind Abstellplatze auf dem eigenen Grundstiick nicht mdglich oder sinnvoll, so kénnen
sie in nutzlicher Distanz auf fremden Grund erstellt werden.

Als nutzliche Distanz gelten:
- 300 m bei Parkplatzen fur Beschéftigte oder Bewohner
- 50 m bei Besucherplatzen

Werden Plichtabstellplatze auf fremdem Boden oder in Gemeinschaftsanlagen erstellt,
so sind diese grundbuchamtlich zu sichern.

Art. 7 Gestaltung

Gestalterisch haben sich die Abstelllachen in das bestehende Ortsbild einzuflgen. Eine
Beeintrachtigung von geschiitzten oder schitzenswerten Objekten ist nicht zulassig.

Belage von neuen oberirdischen Parkplatzen sind versickerungsféahig auszufuhren.

Falls die Kosten zumutbar sind und die Verhéltnisse es erlauben, haben die nicht fur
Besucher vorgesehenen Parkplatze unterirdisch oder Giberdeckt angelegt zu werden.
Dies vor allem dann, wenn dadurch eine bessere Gesamtwirkung der Baute/Anlage
entsteht oder eine wesentliche Stérung der Nachbarschaft verhindert werden kann.

Art. 8 Dimensionen

Parkplatze haben entsprechend der jeweils glltigen VSS Norm bemessen, angelegt
und ausgefuhrt zu werden.
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Art. 9 Berechnung des Normbedarfs an Autoabstellplatzen

Nutzungsart
Wohnen

Abstellplatze flur Bewoh-
ner und Beschaftigte

Abstellplatze fir
Besucher und Kunden *

Mehrfamilienhauser

Einfamilien-, Doppel-,
ReihenEFH
Gastgewerbe
Restaurant, Tea Rooms
Café

Konferenzraume

Hotel

Motel

Verkaufsladen ohne
Einkaufszentren
Lebensmittel/ Detail
Nicht-Lebensmittel
Dienstleistungen und
Gewerbe
Publikumsintensiv (Schal-
terbetriebe wie Bank, Post)
Publikumsorientiert
(Praxen, Friseur)

Nicht publikumsorientiert
(reine Buro!achen)
Gewerbelager!ache
Industrielle Fabrikation
Lagerhauser

1 pro 80 m? Wohn!ache 2,
mind. 1 pro Wohneinheit

2 pro Wohneinheit

1 pro 40 Sitzplatze

1 pro 7 Géastezimmer
1 pro 7 Gastezimmer

1 pro 100 m? Arbeits!ache °
1 pro 100 m? Arbeits!ache

1 pro 50 m?Arbeits!ache
mind. 1 pro 2 Arbeitsplatze

1 pro 50 m? Arbeits!ache
mind. 1 pro 2 Arbeitsplatze
1 pro 50 m?Arbeits!ache
mind. 1 pro 2 Arbeitsplatze
1 pro 300 m? Lager!ache
1 pro 150 m? Arbeits!ache
mind. 1 pro 2 Arbeitsplatze
1 pro 300 m? Lager!ache

1 pro 4 Wohneinheiten

1 pro 6 Sitzplatze

1 pro 10 Sitzplatze

1 pro 2 Géastezimmer
1 pro 1 Géastezimmer

1 pro 40 m? Arbeits!ache
1 pro 100 m?Arbeits!ache

1 pro 50 m?Arbeits!ache

1 pro 100 m?Arbeits!ache

1 pro 300 m?Arbeits!ache

Von Fall zu Fall nach
SN 640 281

Bei anderen Nutzungen wird der Normbedarf anhand der SN 640 281 durch die Bau-
bewilligungsinstanz bestimmt.
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1 Diese missen deutlich gekennzeichnet sein.

2 Als Wohneache gelten alle dem Wohnen oder sonst dem dauernden Aufenthalt
dienenden oder hierflr verwendeten Raume in Voll-, Dach- und Untergeschossen
unter Einschluss der dazugehérigen wohnungsinternen Erschliessungseachen und
Sanitarraume samt inneren Trennwéanden.

% Als Arbeitseache gelten alle dem Arbeiten oder sonst dem dauernden Aufenthalt
dienenden oder hierflr verwendeten Raume in Voll-, Dach- und Untergeschossen
unter Einschluss der dazugehorigen gebaudeinternen Erschliessungseachen und
Sanitarraume samt inneren Trennwéanden.
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Art. 10 Berechnung des massgeblichen Bedarf
an Abstellplatzen fur Motorfahrzeuge

Die Stadt Kloten ist geméass beiliegendem Ubersichtsplan in folgende Parkplatzbe-
darfsgebiete eingeteilt.

Gebiet I: Zentrumsnahes Gebiet

Guteklassen der OV-Erschliessung zwischen A und C sowie sehr starke Belastung
der Luft.

Massgeblicher Parkplatzbedarf fir Wohn- und Gewerbebauten:

- min. 0,2 / max. 0,6 x Normbedarf bei Beschaftigten- und Kundenparkplétzen
- min. 0,5/ max. 1,2 x Normbedarf bei Bewohner- und wohnungszugehorigen Besucherpark-
platzen

Gebiet II: Randgebiet und Industriegebiet

Guteklasse der OV-Erschliessung D und liberdurchschnittliche Belastung der Luft.

Massgeblicher Parkplatzbedarf fir Wohn- und Gewerbebauten:

- min. 0,6 / max. 1,0 x Normbedarf bei Beschaftigten- und Kundenparkplatzen
- min. 0,7 / max. 1,5 x Normbedarf bei Bewohner- und wohnungszugehérigen Besucherpark-
platzen

Gebiet Ill: Hofe und Weiler

Schlechte Erschliessung mit dem 6ffentlichen Verkehr und tberdurchschnittliche Be-
lastung der Luft.

Massgeblicher Parkplatzbedarf fir Wohn- und Gewerbebauten:
- min. 1,0 / max. 2,0 x Normbedarf

Fur Neubauten und Umnutzungen auf dem Flughafenareal sind die im Zentrumsgebiet
gultigen Faktoren zur Berechnung des massgeblichen Bedarfs wegleitend.

Der Stadtrat stellt sicher, dass der Ubersichtsplan 1:20'000 nachgefiihrt wird. Die
Guteklassen der OV-Erschliessung werden anhand der ,Wegleitung zur Regelung
des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen” der Baudirektion Kanton Zirich be-
stimmt. Bei wesentlichen Anderungen sind die Festlegungen der betroffenen Gebiete
entsprechend anzupassen.
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Parkplatzbedarfsgebiete (siehe auch Planbeilage A3)
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